建築物樓層需求 - Sigma 34 
為了能讓Perry Sigma34單人全氧空間高壓氧艙能夠安全且順利地運作，所安裝的建築物和其樓層必須達到以下所規定的需求要向：
· 該建築物必須要確實遵守符合NFPA 99, Health Care Facilities的建築物需求法規 

· 高壓氧治療室建議維持在20°-22.2° C 以給予病患最舒適治療 

· 地板千萬不可採用會累積會放出靜電的材質。因此不建議使用地毯，但是並不需要使用可導電材質的地板。 

· 空氣/氧氣的供應端需求：50至90psig，30標準平方英呎/分(相當於3.4至6.2bar，850公升/分)。並且在壓縮空氣管路和氧氣管路上都加裝開關閥門和壓力錶。尾端接頭應為1/2英吋的母接頭(female NPT)，接頭必須在高於地板2英呎處，以方便連接給高壓氧艙使用。安裝方法必須遵照CGA G-4.1. 

· 排氣管路: 外緣直徑1 又1/2英吋的銅管(最少)。排氣管路應該要連接到建築物外部，至少高於地面8英呎，並且要確保周圍沒有可燃的物質或燃料存在。排氣管應該要安裝有安全保護裝置，確保雨水或是外部的物質不會進入排氣管內。治療室內的排氣管路接頭應為1又1/2英吋的母接頭(female NPT)，接頭必須在高於地板2英呎處，以方便連接給高壓氧艙排氣。 

· 電源供應: 110 伏交流電插座，以便供應給通訊系統使用，並且供應給12伏直流電池充電使用。 

· 艙體接地: 艙體接地的規範應該要遵循 NFPA 99, NFPA 70, National Electrical Code，接地和電力供應規範。若當地法規規定需要其它接地裝置，則必須遵循法規加以安裝。 

· Sigma34配備有所有必需的管路，以方便客戶的安裝。客戶必須要確認準備以上所敘述的需求，以順利且安全的安裝Sigma34。治療室內的所有設備必須要裝設在艙體底部往上3英呎以內。 
