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                         HDO2 簡易操作說明

1、 將電腦開機並進入HDO2  Monitor狀態

2、 偵測器安裝：

1、 arterial sensor (red label)，塗上適量Vaseline，固定於距離needle 連接處5-10 cm的地方，

箭頭朝向血流方向

2、 venous sensor (blue label)，塗上適量 Vaseline，固定於距離 needle 連接處5-10 cm的地方，

箭頭朝向血流的方向

3、 HDO2 面板顯示Blood Flow
4、 軟體操作：
    1、進入HDO2 Dialysis System

2、選擇病人或增加病人 (新增病患按F1)

3、輸入病人資料 （不能遺漏任何一筆資料），按OK鍵   
5、 Recirculation(回流)：
1、 選擇螢幕在下方F9接著Start Protocol(空白鍵)
2、 等待綠燈亮或秒數為0時，在V端注入10 ml saline (於 5~6秒內完成)

3、 當曲線降到底部，並顯示0%，表示測試成功，否則須繼續重覆recirculation test

6、 Access Flow(婁管流量)：
1、 選擇螢幕在下方F10接著Start Protocol(空白鍵)
2、 停止血液pump，然後將A、V端血管change (sensor不換)，並設定透析pump在

250~300 ml/min 值

3、 等待綠燈亮時 (或秒數為0時)，在V端注入10 ml saline (於5~6秒內完成)

4、 當時間曲線達到0時，同時顯示Access Flow值
7、 Cardiac Output：
1、 將A、V兩端再change (sensor不換，亦即與測recirculation一樣的位置) 

2、 選擇F2

3、 連結 gold heart 及F11

4、 等待綠燈亮時 (或秒數為0時)，在V端注入30 ml saline (加溫過的37℃，並在6~7秒內完成)
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