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	儀器品名
	Thoratec心室輔助器系統

	型號
	2600

	連絡廠商
	傳永有限公司

	
	台北縣新莊市五權一路5號8樓之七(804室)

	
	02-22995541; 02-22503652


操作啟用步驟

1. 打開電源開關(位於後門上)

2. 打開不斷電系統(位在後門內)
3. 打開上方和下方兩組模組，並且確認模組的校正開關是處於Off的位置(模組背後的面板—如下圖)

4. 將上下兩模組的壓縮機開關打開

5. 確認緊急狀況選擇閥門(紅色)(位在後門內)是在中間(正常)的位置
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圖示：模組的背後面板

6. 設定控制台的初始設定值：

操作模式            Async
設定跳動率          40bpm

設定噴駐時間        20%

噴注氣壓壓力        150mmHg

真空壓力            -20mmHg

7. 在連接到心室輔助器之前，建議先作壓力校正(請參考控制台校正)

8. 在完成排除空氣的步驟後，啟動心室輔助器的幫浦

9. 檢查PVAD內是否有空氣，並且檢查縫合傷口線是否完好

a. 慢慢地將噴注氣壓壓力增加到大於230mmHg(LVAD)或是140mmHg(RVAD)

b. 檢查血液幫浦是否有適當地淨空乾淨

c. 將真空開至-10到-25mmHg

10. 一旦心室輔助器已達到完全地充滿和噴注的動作狀態，便可以切換到Volume模式

	注意：如果沒有將校正開關切換到Off的位置下，就改變設定跳動率或是更變噴注時間，就會產生錯誤的校正數值。當發生此狀況時，就必須要重新校正該模組。


基本清潔與保養

氣壓氣動的雙區動控制台需要最基本的定期保養。保養內容包括清潔、消毒、加壓空氣氣壓缸的更換、電池充電，和定期的保養/維修其它零件。

2.1 清潔和消毒

以柔軟且沾溼後的布，定期地清潔控制台的外表。將布以稀濃度的肥皂水或是消毒藥劑沾浸。通過認可的消毒藥劑有：石碳酸溶液(Lysol)，甲醇或丙醇，Phisohex，和benzalkonium類的清潔劑。避免在模組和控制台的前方及後方控制面板上用力擦拭。

依照以下的步驟來清潔配件物品、電纜線、氣壓管路，和心室輔助器：

1. 將有血漬的物件浸入清潔溶劑以清除血液，像是Hemasol或是雙氧水。不要將物件浸在清潔溶劑中超過於清除血漬所需的時間。

2. 將佩件物品浸泡在冷卻的zephiran氯化物溶液中來進行消毒。
注意：勿將任何套上有孔護套的連接頭或是電線浸入清潔液中。將電線放入3-千分之英吋厚的聚乙烯袋子中，並且在開口處緊緊地密封住。在進行沾浸清潔液之前，先檢查護套的外表。

殺菌：

配件物品可以使用環氧乙稀氣體殺菌。隨時觀察在殺菌過程中，進行加熱除去氣體的階段。
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www.transmedic.com.tw
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